
APPLICAZIONI
CALZATURIERO - COMPONENTI INDUSTRIALI - PACKAGING

COMPOSIZIONE 
FIBRE LUNGHE RICICLATE DA MACERI SELEZIONATI
RESINE 
ADDITIVI CHIMICI 

PUNTI DI FORZA
RESISTENZA ALLA DELAMINAZIONE 
ELASTICITÀ NELLA LAVORAZIONE 
RIGIDITÀ A SOTTOPIEDE FINITO
ELEVATA PRODUTTIVITÀ
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www.bartolispa.it

BCC PREMIUM QUALITY
Il Fibrato BCC è l’articolo storico di Bartoli, ma che nel tempo ha 
incrementato le proprie performance grazie ai continui investimenti in 
Ricerca e Sviluppo, selezione materie prime, innovazione negli impianti 
produttivi.
Offrire ai clienti affidabilità nel tempo, elevati risultati nelle prestazioni 
oltre alla più ampia gamma di spessori e formati, rende il Fibrato BCC
punto di riferimento sul mercato.
BCC è un prodotto certificato FSC®, marchio che identifica l’utilizzo di materie prime 
provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici (www.fsc.org).
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